	●  “ 4 ”键，删除全部用户

按“ 4 ”字键，MODE（橙）灯亮，POWER（红）灯、OPEN（绿）灯熄灭。

再按“4”字键，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，所有用户数据删除成功，返回设置状态。
●  “ 5 ”键，修改开门时间

a、 按“ 5 ”字键，MODE（橙）灯亮，POWER（红）灯、OPEN（绿）灯熄灭。

b、 输入3位开门时间数值(小于255)，蜂鸣器鸣叫一声，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，开门时间设置成功，返回设置状态。出厂设置为005，即0.5S

例： 123相当于12.3S；  012相当于1.2S ；  最大255相当于25.5S
●  “ 6 ”键，修改用户密码

a、 按“ 6 ”字键，MODE（橙）灯亮，POWER（红）灯、OPEN（绿）灯熄灭。

b、 输入用户号，蜂鸣器鸣叫一声，OPEN（绿）灯亮，输入新密码，蜂鸣器鸣叫一声，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，OPEN（绿）灯熄灭，用户密码修改成功，返回设置状态。
●  “ * ”键，退出编程模式

任何时候都可按“ * ”键退出编程模式。蜂鸣器鸣叫一声，POWER（红）灯亮，MODE（橙）灯和OPEN（绿）灯熄灭，门禁控制器退出系统编程模式，返回正常工作模式。

说明：在加入用户的过程中如果蜂鸣器短鸣三声，表明用户号已被登录过。
四、门禁控制器使用方法

门禁控制器编程完成后，进入正常工作状态，POWER（红）灯亮，MODE（橙）灯和OPEN（绿）灯熄灭。使用方法如下：

a、 “刷卡”用户（登陆用户时设置）：将用户卡接近一下门禁控制器，蜂鸣器鸣叫一声，OPEN（绿）灯闪烁一下，开门成功；如果蜂鸣器短鸣三声，则表明该卡为非法，不能开门。

b、 “密码” 用户（登陆用户时设置）：连续输入六位用户密码，蜂鸣器鸣叫一声，OPEN（绿）灯闪烁一下，开门成功；如果蜂鸣器短鸣三声，则表明该密码为非法，不能开门。

C、 “卡 + 密码” 用户（登陆用户时设置）：要求先刷卡以后（刷卡有效，蜂鸣器鸣叫一声，OPEN灯闪动，提示用户输入密码；刷卡无效，蜂鸣器鸣叫三声，退出等待重新刷卡），再输入与之相应的密码（密码有效，鸣叫一声，门开；密码无效，退出等待重新操作密码）。注意：在按键输入用户密码过程中，不能同时读卡。
	
	门 禁 一 体 机 操 作 手 册

一、产品特性

①工作电压：DC 12V；              ②工作电流：≤70mA

③静态电流：≤45mA；              ④读卡距离：5 ～ 15cm

⑤工作温度：-10 ℃～70℃；        ⑥工作湿度：10% ～ 90%

⑦尺寸：117 X 117 X 22 mm；       ⑧用户数量：1000个用户
⑨同时支持四种开门方式：刷卡开门； 刷卡 + 密码开门； 密码开门；出门按钮
⑩外接读卡器、门磁报警、防撬报警、连续发卡，管理卡操作等几项功能要特制

二、接线说明

●  J2排线 脚位定义
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●  J3排线 脚位定义（可外接普通W26读卡器，要特制）
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	●  电锁的接法：
1、与门禁专用电源接法（以WDA-801为例，电锁直接接在电源上，建议使用门禁专用电源）
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电插锁等常闭锁，电锁正极接电源常闭端NC，负极接公共端COM

电控锁等常开锁，电锁正极接电源常开端NO，负极接公共端COM
2、与普通 +12VDC电源接法
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电插锁等常闭锁，电锁正极接电源正极，负极接门禁机的常闭端NC，公共端COM接电源负极

电控锁等常开锁，电锁正极接电源正极，负极接门禁机的常开端NO，公共端COM接电源负极
三、门禁控制器编程方法

●  “ # ”键，功能键，进入编程模式

a、 按“ # ”字键，POWER（红）灯、OPEN（绿）灯、MODE（橙）灯齐亮。

b、 输入6位系统密码（初始密码000000），蜂鸣器鸣响一声POWER（红）灯、MODE（橙）灯亮，OPEN（绿）灯熄灭，门禁控制器进入系统编程模式。
	
	注意：⑴  一定要先按“ # ”键，按6位系统密码进入编程模式，才能进行后面的编程操作，最后按“ * ”键退出编程
⑵  当执行完下列中的任何一项命令后，可以不要退出编程模式，接着执行下列中的任何一项命令
●  “ 1 ”键，修改系统密码

a、 按“ 1 ”字键，MODE（橙）灯亮，POWER（红）灯、OPEN（绿）灯熄灭。

b、 用户输入6位系统密码（如：123456），输入完毕，蜂鸣器短鸣一声，OPEN（绿）灯闪亮一次后熄灭，POWER（红）灯、MODE（橙）灯亮，密码修改成功, 返回设置状态。

注意：该系统密码需妥善保存，再次进入系统编程模式时需要输入该密码，如忘记密码，请执行初始化操作规程。
初始化方法：
断电，将控制板上的RET跳线闭合；通电，系统密码变为出厂状态000000，初始化成功；再次断电，将RET跳线断开，正常使用。
●  “ 0 ”键，加入卡 + 密码型用户

a、 按“ 0 ”字键， MODE（橙）灯亮，POWER（红）灯、OPEN（绿）灯熄灭。

b、 输入3位用户号，OPEN（绿）灯亮，输入号有效。

c、 输入6位密码，蜂鸣器鸣叫一声，OPEN（绿）灯闪烁，读取需登录的用户卡，蜂鸣器鸣叫一声，OPEN（绿）灯灭，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，用户登录成功, 返回设置状态。

注意：“卡 + 密码” 是指用户开门 需要读卡 并正确输入密码
●  “ 2 ”键，加入卡或密码型用户

a、 按“ 2 ”字键，MODE（橙）灯亮、POWER（红）灯、OPEN（绿）灯熄灭。

b、 输入3位用户号，OPEN（绿）灯亮，输入号有效。

c、 读取需登录的用户 卡 或输入六位用户 密码 ，蜂鸣器长鸣一声，OPEN（绿）灯闪亮一次熄灭，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，用户登录成功, 返回设置状态。

注意：“卡”或“密码”是指用户开门需要读卡或正确输入密码即可。
●  “ 3 ”键，删除单个用户

a、 按“ 3 ”字键，MODE（橙）灯亮，POWER（红）灯、OPEN（绿）灯熄灭。

b、 向门禁机出示要删除的卡片，或输入需删除的3位用户号，蜂鸣器鸣叫一声，OPEN（绿）灯闪亮一次熄灭，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，用户卡删除成功, 返回设置状态。














































































































































































































































































































































































































